
 
 
 

             SUBARU IMPREZA (2012-) 

  

 

  Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер. 

Техподдержка:  8-800-700-17-18   www.alarmtrade.ru стр. 1 
 

 

Технологическая карта установки  
охранно-противоугонной системы Pandora  
с интегрированным адаптером CAN-шины  
на автомобиль SUBARU  IMPREZA  2012г. (АКПП, ключ, Start\Stop) 
код модели 2514 (ключ), 2515 (Start\Stop). 
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Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине (2514). 
 

 

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля 
Исполняемые КОМАНДЫ 
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●* - кнопки круиз-контроля справа на руле. 

●**- в зависимости от комплектации. 

 

 

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине (2515). 
 

 

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля 
Исполняемые КОМАНДЫ 

DXL3210/3500/3700/4400/5000 DXL5000 
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●* - кнопки круиз-контроля справа на руле. 
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Места размещения блоков и подключений. 

 

размещения  

RF-модуля 

 

Место размещения  

базового блока 

 

Основные точки 

подключения                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

             SUBARU IMPREZA (2012-) 

  

 

  Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер. 

Техподдержка:  8-800-700-17-18   www.alarmtrade.ru стр. 4 
 

Разборка салона для установки и подключения сигнализации. 

 

Для доступа к проводке автомобиля необходимо снять пластиковые панели. Боковая 

накладка крепится на клипсах. Подрулевая панель на клипсах и одном саморезе. 
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Для установки петли обходчика штатного иммобилайзера необходимо разобрать кожух 

рулевого колеса. Кожух крепится на двух саморезах. 
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Подключение к CAN-шине. 

 

Витая пара CAN-шины находится в жгуте проводов разъёма OBD и второго разъёма 

блока управления кузовом (в том же жгуте провода управления Ц.З.).  

 

 

 
 

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:  

Красный - ( CAN-H); 

Синий - ( CAN-L). 
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Управление аварийной световой сигнализации. 

Световая сигнализация подключается слаботочным каналом в жгуте проводов от реле 

управления указателями поворотов. 

 

 

 
Аварийная световая сигнализация – зеленый. 

Управление осуществляется отрицательным потенциальным сигналом. 
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Контроль зажигания. 

Если статус отсутствует в цифровой шине CAN, то можно подключить провод контроля 

зажигания в том же разъёме, что и управление аварийной световой сигнализацией. 

 

 
Зажигание – синие-зеленый. 

 

Управление центральным замком. 

Управление центральным замком подключается слаботочными каналами в жгуте 

проводов от второго разъёма блока управления кузовом. 

 

 

Открытие - сине-чёрный; 

Закрытие - зелено-чёрный. 

Управление осуществляется отрицательными импульсами. 
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Аналоговый слейв. 

Для организации слейв режима необходимо подключаться к проводам приводов дверей. 

Подключение производим в нижнем разъёме блока управления кузовом. 

 

 

Открытие (слейв) - зелено-красный; 

Закрытие (слейв) - сине-красный. 

 

Подключение массы. 

 

К массе автомобиля удобнее подключаться за блоком предохранителей слева. 
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Подключение автоматического запуска (StartStop). 

 

Для реализации автоматического запуска двигателя на автомобилях с кнопкой StartStop 

необходимо подключить силовые цепи автозапуска в  блоке сертификации.  
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   Стартер 

 

  Зажигание1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   АСС 

 

   Зажигание1 
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Подключение автоматического запуска (ключ). 

Большинство подключений запуска двигателя удобно произвести за блоком 

предохранителей в нижнем коричневом разъёме. 

 

Питание +12В.                                     Аксессуары 

  
Зажигание                                            Зажигание  

  
Зажигание – зеленый и синий; 

Аксессуары – желтый; 

Питание +12В. – белый. 

Управление осуществляется напряжением +12В. с силовых реле. 
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Подключение к цепи стартера производится непосредственно на реле стартера 

расположенном за блоком предохранителей. 

 
 

Стертер – толстый бело-черный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

             SUBARU IMPREZA (2012-) 

  

 

  Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер. 

Техподдержка:  8-800-700-17-18   www.alarmtrade.ru стр. 14 
 

Для обхода штатного иммобилайзера, подключите   зелёно-оранжевый провод LIN  или 

белый  провод    LIN OUT   сигнализации Pandora , к желтому  проводу  шины иммобилайзера в 

сторону от блока сертификации субару.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На время обучения сигнализации требуется подключить к проводу LIN IN 

дополнительно канал, после обучения он работает по своей логике как вы 

настроите. 

X30x0 CH3 

DX50/70 CH3 

PRO системы CH4 
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Настройка 

Сигнализация настраивается как обычная логика работы с ключом. 

1. В настройках Общие параметры автоматических запусках сигнализации разрешите пункт 

использовать LIN для реализации обходчика  SUBARU сохранить настройки, отключить 

питание системы. 

2. После программирования и подключения CAN, питания, проверить работоспособность 

системы. 

3. Далее  для исключения пере крутки стартера или не до крутки,  пропишите обороты 

холостого хода. 

4. Войдите на 17 уровень или 21 в зависимости от модели сигнализации, светодиод 

включится зеленым цветом, включите зажигание и завести двигатель, если все правильно 

подключено  к проводу LIN подключен провод для обучения,светодиод начнет мерцать 

зеленым цветом несколько секунд и после включится зелёным цветом, нажать кнопку 

валет для сохранения. 

5. Далее подключаем сигнализацию к программе Alarmstudio. 

Для продолжения программирования обхода иммобилайзера необходимо быть 

зарегистрированным в программе Alarmstudio, программа предложит пройти процедуру 

CLONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


